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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
Της αιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια συσσωρευτών 12 Volt, κλειστού τύπου για τη 
συντήρηση των οχημάτων και των Η/Ζ του ΟΛΠ Α.Ε., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή.   
 

α.α. Περιγραφή (description) 
Μονάδα 

(unit) 
Ποσότητα 
(quantity) 

1. 
Συσσωρευτής 12v 225Ah, πολ.D, 
κλειστού τύπου, διαστ. (Μ47ΧΠ27ΧΥ23)  

τεμ 6 

2. 
Συσσωρευτής 12v 140Ah, πολ.D, 
κλειστού τύπου, διαστ. (Μ51ΧΠ19ΧΥ21)  

τεμ 6 

3. 
Συσσωρευτής 12v 110Ah, πολ.Β, 
κλειστού τύπου, διαστ. (Μ34ΧΠ19ΧΥ23)  

τεμ 2 

4. 
Συσσωρευτής 12v 100Ah, πολ.ΔΕ, 
κλειστού τύπου, διαστ. 
(Μ35ΧΠ17,5ΧΥ19)  

τεμ 10 

5. 
Συσσωρευτής 12v 75Ah, πολ.ΔΕ, 
κλειστού τύπου, διαστ. 
(Μ28ΧΠ17,5ΧΥ19)  

τεμ 7 

6. 
Συσσωρευτής 12v 70Ah, πολ.ΔΕ, 
κλειστού τύπου, διαστ. 
(Μ28,5ΧΠ17,5ΧΥ17,5)  

τεμ 2 

7. 
Συσσωρευτής 12v 60Ah, πολ.ΔΕ, 
κλειστού τύπου, διαστ. 
(Μ24ΧΠ17,5ΧΥ19)  

τεμ 8 

8. 
Συσσωρευτής 12v 60Ah, πολ.ΑΡ, 
κλειστού τύπου, διαστ. 
(Μ24ΧΠ17,5ΧΥ19)  

τεμ 5 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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